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1. Situation existante et historigue

Caractéristiques du trongon:
= Longueur : _ 1 km
—> Vallée en auge
- Pente moyenne : 0.25%
- Géologie : Keuper (substrat fin = limon + argile/Secondaire = gravier)
— Zone Natura 2000 oiseaux (« Vallee de la Syre de Moutfort a Roodt/Syre »).
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2. Situation des Inondations

Inondation du 15 juillet 2021
—1 *my-'ﬁ“l Mlu'




2. Situation des Inondations

Cartes des zones inondables (2021)




2. Situation des Inondations

Cartes de danger des fortes pluies




3. Etat hydromorphologigue du troncon

Déficits principaux :

» Lit mineur : visiblement a complétement altéré
o Trop faible sinuosité
o Faible diversité d’écoulement et de profondeur
o Structures particulieres insuffisantes

» Berges : moyennement a completement altérées
o Aménagements nocifs
o Structures particulieres insuffisantes

» Plaine alluviale : fortement a complétement altérée
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3. Etat hydromorphologigue du troncon

Concept de connectivité des habitats aquatiques
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3. Etat hydromorphologigue du troncon

Plan de gestion 2021: Programme de
mesures DCE HY21

HY MO.03 Introduction
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d’éléments favorisant la
dynamique fluviale (déflecteurs)

T~ ol

HY MO.07 Installation d’'un
corridor de développement fluvial

- HY DU.02 Rétablissement de la
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HY MO.06: Installation de bandes
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4. Proposition de mesures

Impact de la mise a ciel ouvert en amont
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4. Proposition de mesures

Impact de la mise a ciel ouvert totale

HEC-RAS Nouveau  Plan: 1) SP Découv_am+av

1/26/2022 2) SE_Finale 1/26/2022
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- Pas d’amélioration de la situation des
hautes eaux dans le centre de Moutfort

- Amélioration de I’état écologique

- Attrait paysager: intégration du cours
d'eau dans le cceur de ville
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4. Proposition de mesures

Impact de I’élargissement du lit en berge droite

HEC-RAS Nouveau Plan: 1)SP élarg CV 1/26/2022 2) SE_Finale 1/26/2022
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4. Proposition de mesures

Impact du I’élargissement du pont aval (Route de Remich)

Elevation (ft)
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L'ouvrage a trés peu d'impact sur les hautes eaux (pas de refoulement)

- L’élargissement du pont aval n’est pas bénéfique pour la réduction des inondations




4. Proposition de mesures

Profils-types

Axe
projeté

Lit majeur

e Lit mineur

Lit étiage

Nomenclature:
_____ 1. Modelage du fond du it

2. Recharge granulométrique

3. Revégétalisation de berge

4. Couche graveleuse

Lit majeur
Lit
" Lit étiage o T T T
el
0 Nomenclature
_____________________ 1.  Souches d'arbres (bois mort)
- 2. Recharge granulomaétrique
3. Revagétalisation de berge (matelas fibre végétale et/ou bouturage)
2] 4. Protection passive en enrochement 40x40x20




4. Proposition de mesures
MasterPlan centre de Moutfort (WW+):

- Possibilité de reméandrer et
elargir la Syre dans le parc
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4. Proposition de mesures

Exemples d’intégration du cours dans I’espace urbain




4. Proposition de mesures

Exemples d’intégration du cours dans I’espace urbain




4. Proposition de mesures

Exemples d’intégration du cours dans I’espace urbain
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PARTIE AMONT

PARTIE AVAL

4. Proposition de mesures

Reméandrage du lit
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Reméandrage de la Syre par terrassement
Mise en place de programmes d'extensification
des cultures dans la plaine alluviale
(contrats "biodiversité")
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4. Proposition de mesures
Conclusions

Mesures bénéfiques sur les volets inondation et ecologique:
- Elargissement du lit dans le centre (terrain de foot)
- Mise a ciel ouvert totale ou partielle
- Remeéandrage
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5. Prochaines etapes

Section communale globale

Situation historique

7/ /‘ \ N \\_‘»». -~ 7‘:\
K et 1 A \Q&ma e
'\ [ I X = \

3 Jaaquf_‘qrbq?cf.ucn' 3 .y ¢ T / -

Cof TpARaEas) 2

SN M

(Y-
.




D.

Prochaines étapes

Section communale globale

Situation existante
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5. Prochaines etapes

Rehaussement de la route sous le CR 132 (Cahier des charges AGE)
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- Augmentation de la réetention en amont de Moutfort

- Réduction des inondations en aval




5. Prochaines etapes

Ancienne etude de faisabilite (2011)
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5. Prochaines etapes

Ancienne etude de faisabilite (2011)
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5. Prochaines étapes

a) Finalisation de I’étude actuelle (plans + note) avec prise en compte des
projets/réflexions de la commune sur 'aménagement du centre de Moutfort

b) Reéalisation d’une offre pour I’étude complémentaire ??
-> Longueur du troncon a déterminer

= Prestations a ajouter (cahier des charges AGE)
- Analyse de I'évenement de juillet 2021
- Elaboration d’'un modele 2D
- Proposition de 3 variantes d'aménagement sur un linéaire plus important
- Détermination du risque d’'inondation
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